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Професійний
промисловий планшет,

щоб витримувати суворі
робочі умови.

Легка в монтажі та
зручна в обслуговуванні

Guide 10 — це навігаційна система нового покоління з ручним керуванням, яка дозволяє
аграріям рухатися сільськогосподарською технікою по прямій лінії під час оранки, посіву або
обприскування, що забезпечує оптимальну врожайність і якість культур. Наша система
створена для вдосконалення сільськогосподарських практик завдяки використанню GNSS-
точності та точного наведення трактора.
Guide 10 оснащений IMU-сенсором, який забезпечує компенсацію рельєфу та підтримує
оптимальну точність навіть у складних польових умовах, зводячи до мінімуму пропуски й
перекриття. Система сумісна з багатьма марками та моделями сільськогосподарської техніки, що
робить її універсальним рішенням для всіх аграрних операцій. Вона має можливість
масштабування, тож ви зможете захистити свої початкові інвестиції, коли вирішите перейти на
повністю автоматизовану GNSS RTK систему автопілотування.
Система наведення сільськогосподарської техніки Guide 10 є незамінним інструментом для
сучасних аграріїв, які прагнуть підвищити продуктивність і прибутковість. Завдяки економії
витрат на ресурси та збільшенню врожайності, Guide 10 є ідеальним рішенням для фермерів,
що хочуть оптимізувати свої аграрні процеси.
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Надійний та міцний 10-дюймовий промисловий дисплей

 

Просте у використанні та функціональне
програмне забезпечення

 

Можливість оновлення до системи
автопілотування RTK

 

Покращена точність наведення завдяки датчику IMU

 

Технологія компенсації рельєфу Guide 10, що працює завдяки високочутливому датчику IMU,
підтримує стабільну точність навіть у складних умовах та на нерівній місцевості, значно
підвищуючи точність проходів і забезпечуючи більш плавну роботу. Система розроблена для
надання надійних та точних даних про положення трактора незалежно від рельєфу чи умов
навколишнього середовища. Guide 10 є незамінним інструментом для фермерів, яким
потрібно точно та акуратно керувати трактором у складних полях та на нерівній місцевості.

Програмне забезпечення Guide 10 створене для забезпечення комплексного та зручного
рішення для навігації тракторів на сільськогосподарських полях. Завдяки кільком режимам
наведення, включаючи AB-лінію, A+ лінію, криву лінію та кругову криву, фермери можуть
обрати найбільш підходящий режим відповідно до своїх потреб. Функція Landmark Point
дозволяє ідентифікувати унікальні особливості поля, яких слід уникати, такі як дерева, каміння
чи інші перешкоди, для точного керування трактором та мінімізації ризику пошкодження техніки
або культур. Точність навігації постійно контролюється віртуальною світловою смугою на
екрані, яка показує відхилення від бажаного шляху, дозволяючи оператору коригувати курс у
реальному часі відповідно до вимог поточного завдання. Програмне забезпечення також
дозволяє експортувати робочі журнали, що включають оброблену площу, середню швидкість
та інші корисні дані для аналізу аграрних практик та оптимізації операцій для підвищення
ефективності та прибутковості.

Оновлення системи наведення Guide 10 до повної системи автопілотування RTK з електричним
колесом — це простий та економічно вигідний спосіб максимально використовувати ваші
початкові інвестиції. Процес оновлення передбачає лише додавання електричного колеса до
існуючої системи Guide 10 та оновлення дисплея для підтримки функціоналу GNSS RTK. Завдяки
оновленню ваша система Guide 10 миттєво перетворюється на повноцінну систему
автопілотування з точністю наведення на рівні сантиметра. Це робить технологію RTK
автопілотування легкою та доступною для використання саме тоді, коли вона потрібна.

Дисплей Guide 10 забезпечує зручний інтерфейс на 10,1-дюймовому кольоровому сенсорному
екрані, що дозволяє легко керувати функціями системи. Яскравість дисплея оптимізована для
використання під прямим сонячним світлом, завдяки чому екран залишається читабельним
навіть у яскравих зовнішніх умовах, що дозволяє фермерам користуватися системою
наведення незалежно від освітлення чи сезону. Міцний дисплей спеціально розроблений для
роботи в суворих умовах сільськогосподарських операцій, забезпечуючи надійне та довговічне
рішення. Він виготовлений з міцних матеріалів, включаючи пластик і метал, що витримують
удари, вібрації та інші небезпеки, які можуть виникати під час експлуатації.
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Живлення
Екран

Модулі зв’язку 
Вага
Габарити (Ш × В × Г)
 GLONASS
 Galileo
 BDS
 GPS 
QZSS 
SBAS 
Робоча температура
Температура зберігання
Захист від пилу та води
Підключення до мережі

Тип
 Точність кута напрямку
 Точність кута нахилу
 Шум сигналу акселерометра

IMU
0.1°
0.1°
0.7 mg

Частота вихідних даних  100Гц
Захист від пилу та води
 Робоча температура
 Температура зберігання

IP67 
-20°C ~ +70°C
-40°C ~ +80°C

9–36 В 
Діагональ 10,1 дюймів
Роздільна здатність:1024 × 600
Яскравість: 750 ніт

2,4 ГГц Wi-Fi / BT 4.0, BLE
1.5 кг
281 мм x 181 мм x 42 мм
 L1/L2 
E1/E5a/E5b
B1/B2/B3
 L1/L2/L5 
L1/L2/L5 /L6 
Так
-20°C ~ +70°C
-40°C ~ +80°C

IP65
2G/3G/4G

Живлення
 Кути
 Пікселі
 Захист від пилу та води
 Робоча температура 
Температура зберігання

Розмір
Вага
Роз’єм
Захист від пилу та води
 Робоча температура
 Температура зберігання
 

Φ150 mm x 61 mm
≤450г
TNC-K
 IP67
-40°C ~ +85°C
-55°C ~ +85°C

DC 12 В ±5% 
120°
128×720 
IP67 
-20°C +70°C
-40°C ~ +80°C

Технічні характеристики

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
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